seria HQ-2835-60LED-6W-X-WP-24V M

Profesjonalna tasma LED uszczelniana

=  Cechy

» Znakomite wtasciwosci dekoracyjne

» Uniwersalne zastosowanie

» Podwodjne PCB — bardzo dobry rozptyw pragdu wewnatrz tasmy,
zmniejszone straty ciepta, dtuga zywotnos¢ diod

Gwarancja 3 lata przy swieceniu 12h/dobe

Podwyzszona jasnos¢ Swiecenia

tatwy montaz za pomoca tasmy klejacej 3M

Mozliwos¢ ciecia co 10cm

Zgodne z RoHS, UL, CE, UL94V-0

Zasilanie 24VDC

YV V V VY

=  Zdjecie pogladowe

=  Dostepne wersje

> HQ-2835-60LED-6W-WW-WP-3kk-2ay > HQ-2835-60LED-6W-R-WP-24V
> HQ-2835-60LED-6W-W-WP-6kK-24V > HQ-2835-60LED-6W-G-WP-24V
> HQ-2835-60LED-6W-CW-WP-12kk-2ay > HQ-2835-60LED-6W-B-WP-24V
> HQ-2835-60LED-6W-Y-WP-24V
* Rysunek techniczny
(|
- ! 1)) ! 1
100mm )"J)'f
& 5000mm 150mm
i ; -3rr'rr'
31.10.2014 www.mwlighting.pl

HQ-2835-60LED-6W-X-WP-24V-spec_PL-R2



seria HQ-2835-60LED-6W-X-WP-24V

Profesjonalna tasma LED uszczelniana

= Dane techniczne

LIGHTING®

HQ-2835-60LED-6W-X-WP-24V
X=WW, W, CW,R,G,B,Y

24Vdc +/- 5%

Parametry elektryczne

25W/5m

6W/1m

1,04A/5m

0,25A/1m

2835

WW biata ciepta 2,7-3kK,
W biata 6-7kK,

CW biata zimna 10-12kK
R czerwona 620-625nm
G zielona 525-530nm

B niebieska 465-470nm
Y z6tta 585-590nm

WW = 320lm/m, 53Im/W
W = 340lm/m, 63Im/W
CW -340lm/m, 63Im/W

R —160Im/m, 27Im/W

G —240lm/m, 40lm/W

B —75Im/m, 12Im/W

Y —138Im/m, 23Im/W

275

300 szt./5m

60 szt./1m

115°

16,7mm

50 tys. godzin

Biata

IP64 (w ostonie zelowej)

Tasma PCB

3M

100mm

5000mm

Wymiary

10mm

3mm

Podtaczenie

15cm

-25~+60°C

-25~+70°C

Inne

20 rolek — maty karton
40 rolek — duzy karton

= Sposob podtaczenia

Zasilanie odcinka do 3m

230Vac
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230Vac/24Vdc
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Zasilanie odcinka 3-5m

230Vac
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seria HQ-2835-60LED-6W-X-WP-24V

Profesjonalna tasma LED uszczelniana

= Dedykowane zasilacze

LIGHTING®

Zasilacze plastikowe GPV, IP67 Model Moc Max odcinek tasmy
GPV-12-24 12W 2m
GPV-20-24 24W Am
= GPV-35-24 36W 6m
GPV-60-24 60W 10m
GPV-75-24 72W 12m
3 lata gwarancji | GPV-100-24 100W 16,6m
Zasilacze plastikowe FTPC, IP20 Model Moc Max odcinek tasmy
FTPC30V24 30W 6m
FTPC50V24 50W 8,3m
FTPC75V24 75W 12,5m
seria do mebli, w ptaskiej obudowie FTPC100V24 100W 16,6m
3 lata gwarancji
Zasilacze metalowe MCHQ, IP67 Model Moc Max odcinek tasmy
MCHQ100V24 100W 16,6m
MCHQ150Vv24 150W 25m
| MCHQ200V24 200W 33,3m
3 lata gwarancji
Zasilacze metalowe PMT Delta, IP20 | Model Moc Max odcinek tasmy
PMT-24V35W 35W 5,8m
PMT-24V50W 50W 8,3m
PMT-24V100W 100W 16,6m
PMT-24V150W 150W 25m

3 lata gwarangji
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