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Cechy:                                                                                  Rysunek z wymiarami: 

- montaż nawierzchniowy, 

- długość 2-metry, 

- aluminium anodowane,  

- dedykowane akcesoria montażowe, 

- przesłona mleczna wykonana z poliwęglanu. 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

Model: AL-ALPHA-SU-2m-ANODA 
Długość: 2m +/- 1% 

Wymiary zewnętrzne: 8 x 17,2mm 

Max. szerokość taśmy LED 10mm 

Max. Moc taśmy LED 10W/m – świecenie max. 20h/doba 
15W/m – świecenie max. 6h/doba 

Montaż: - przyklejenie taśmą dwustronną 
- przykręcenie (przed montażem LED) 
- uchwyt montażowy 

 

Lista akcesoriów dodatkowych: 

AL-ALPHA-OPAL-PC-2m 
Przesłona mleczna wciskana z tworzywa PC 

(poliwęglan), dł 2mb 

AL-ALPHA-SU-EC-GREY Szara zaślepka końcowa 

AL-ALPHA-SU-EC-GREY-O Szara zaślepka końcowa z otworem na przewód 

AL-ALPHA-SU-MBm Metalowy uchwyt montażowy do mocowania 

 

 


