seria HQS-2835-6W TN

Profesjonalna tasma LED 12V, 6W/m

m Zastosowanie: m Cechy:

 Zakrzywione linie swietlne * Elastyczne PCB o grubosci miedzi 20z

* Oswietlenie efektowe * Mozliwos¢ ciecia co 5cm(segment 3-diodowy)

* Budowanie listw/paskéw e 2 pary paddw lutowniczych na kazdy segment
swietlnych

¢ Nowoczesne diody LED 2835

e tatwy montaz za pomocg tasmy samoprzylepnej 3M

© WERSJE MODELOWE
Seria - Chip diod - Mocna 1mb - WW Barwa biata ciepfa

- W Barwa biata

© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napiecie zasilania 12V + 0.5VDC
Poblrpraduimoy/Imb L somaSW
Pobdr prqgdy i mocy / rolka(5mb) 2.5A; 30W
Temperatura barwowa Swieceniaznamionowa 16000 7000 400K 320K
Zakres temperatur barwowych swiecenia 10 000K =+ 22 000K 6 000K + 8 000K 4 000K + 5 000K 3 000K + 3 400K
Kaswieceia
Strumien Swietlny 480lm + 510lm / m; 80lm + 85lm / W

Maksymalna dtugos¢ dla zasilania jednostronnego ~ 5m

Temperatura pracy i sktadowania -25°C + +50°C; -25°C + +50°C

Wyprowadzenie Przewdd Lgy 2xAWG20(0.52mm?), df. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny

Pakowanie 5m/rolka(worek); 60szt./karton; wymiary kartonu: 45x45x26.5cm
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seria HQS-2835-6W

Profesjonalna tasma LED 12V, 6W/m LIGHTING®
®© SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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