
MW-MLD-HP-3xx-LENS high power LED module

 Cechy:
- Do kasetonów i lightboxów głębokości 60-250mm
- Wbudowana soczewka
- wysoka sprawność 100lm/W
- Szczelne IP 67
- Wewnętrzna stabilizacja prądu  (CCT)
- Odlewane wtryskowo
- Wbudowana aluminiowa płytka radiatora 
- Elipsa MacAdama 3-go rzędu
-  5 lata gwarancji
- 25szt w łańcuchu

         

Zdjęcia:

         Modele:

MW-MLD-HP-3W-LENS

MW-MLD-HP-3CW-LENS
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MW-MLD-HP-3xx-LENS high power LED module

xx = W, CW, 

Zasilanie

Napięcie znamionowe 12Vdc +/- 5%

Pobór mocy 1.8W

Pobór prądu jednego modułu 0.15A

Diody

Wymiary diod 2835

Ilość diod w module 3

Barwa Światła
W-biała (6000-8000K), typ 7000K

CW- biała zimna (10000-14000K), typ. 12000K

Strumień świetlny
W: 155-170lm

CW: 150-165lm

Kąt świecenia 165° 

Żywotność Powyżej 50 000 godz

Przewody

Długość przewodu 160 mm

Oznaczenie przewodów Biało-czerwony (+)
Biały (-)

Ogledłość między środkami
modułów 245mm

Ilość szt /mb 4szt

Pełny łańcuch 25szt

Warunki
środowiskowe

Stopień ochrony IP 67

Temperatura pracy Otoczenia: -25°C ... +55°C
Przechowywania: -40°C ... +65°C

Wymiary Wysokość, szerokość, długość 5.7 x 19 x 84,2 mm

Montaż

Przyklejanie Tak

Przykręcanie Tak

Rozmiar otworów M3

Inne

Materiał obudowy ABS

Pakowanie Woreczek - 100szt
Karton -  1200szt
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MW-MLD-HP-3xx-LENS high power LED module

       Wymiary:

          KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA                             
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